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冷缩开云kaiyun官方网站附件


                        ★冷缩技术：　　全套产品采取全冷缩技术，安装时，只需将线芯抽去，弹性体便迅速收缩并紧箍于所..
                    

开云kaiyun官方网站+
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热缩开云kaiyun官方网站附件


                        ★性能及特点：·重量轻、安装方便、运行可靠·防水设计、双应力控制、屏蔽/绝缘一体·-55℃ - 1..
                    

开云kaiyun官方网站+















为什么选择开云kaiyun官方网站





	密封性
	绝缘
	液体材料
	伞裙用料
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密封性较差


                                    用2.5MM以下的原材料进行扩充后，导致扩充的冷缩壳体非常薄，容易撕裂，也很难有效地收缩
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密封性好


                                    硅油布袋扩充，采用了3MM以上的原材料进行扩充后才能有效地保证当取了螺旋支撑物冷缩配件能自动收缩静静的包裹住开云kaiyun官方网站线
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绝缘性较差


                                 部分厂家为了节省成本，使用固体原料，存放半年左右冷缩就不能收缩，而且不能在恶劣环境下使用，变形成都在30%以上
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绝缘性好


                                    绝缘防腐、耐磨等特点，内层有低熔点，防水密封盒，高粘接性等优点。1：超长存放周期和安全使用周期   2：超常适应各种恶劣环境和温度   3：绝缘性达10，长久保持美观不变形
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液体材料用料差


                                    存放时间一般不到三年就开始变形，在-20°C和100°C不到就失去发挥其作用，绝缘性差不合格，变形率极高
                                





[image: ]


液体材料用料好


                                    1：达三年以上存放周期，20年安全使用周期   2：在-50°C和120°C仍能发挥优良性能   3：绝缘性达10，变形可控制在15%以内
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伞裙用料差


                                   色拉油扩充与钢丝能有效的节约成本，但极大的影响了产品的美观度，且对开云kaiyun官方网站有极大的损伤
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伞裙用料好


                                   伞裙是整个附件中重要的部分，必须使用加工复杂的硅油布袋扩充，才能保证开云kaiyun官方网站的卓越性能
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开云kaiyun官方网站—开云kaiyun官方网站附件厂家

OUR ADVANTAGE
给你放心的质量保障










高性价比

平凡的价格提供非凡的品质


合理的阶梯型价格，承诺同品质价格低,同价格品质高

冷缩开云kaiyun官方网站附件采用进口硅橡胶，确保持久的径向压力和绝缘性的高弹性

高品质开云kaiyun官方网站附件定制的辅材配件，保证安装方便，省时省力。





先进的生产工艺

专注冷缩开云kaiyun官方网站,热缩开云kaiyun官方网站附件生产制造


与国内各高校电力材料实验室紧密合作，全套产品采取先进的全冷缩技术，抽芯后，无缝隙弹性贴紧安装部位

安装简便，所有产品都已在工厂内预制成型，大大减少了由于操作不当造成的质量事故

冷缩开云kaiyun官方网站附件、热缩开云kaiyun官方网站附件定制,设备先进，采用进口设备，自动化程度高，性能可靠。
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齐全的质量认证

拥有电力行业的完整资质生产企业


国家高新企业，产品通过国家电线开云kaiyun官方网站质量监督检验中心及电力工业电力设备质量检验测试中心的检验。

公司已通过ISO9000质量管理体系认证和ISO14000环境管理体系认证

全冷缩开云kaiyun官方网站附件系列产品通过安徽省高新技术项目认定





柔性生产和完整供应链
                                

可满足客户多样化，订单少量交货快速化的需求




小批量热缩开云kaiyun官方网站附件采购可以当天配货，售后的技术支持响应时间不超过12小时。

整合信息流、物流与资金流，确保产品的品质与交期（不超过7天）

支持个性化开云kaiyun官方网站终端头定制和提供齐全电力生产企业招标资质服务
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生产工艺流程

PROCESS FLOW
拥有电力行业的完整资质生产企业




	
[image: ]



原材料


                   硅油布袋扩充，采用了3MM以上的原材料进行扩充后才能有效地保证当取了螺旋支撑物冷缩配件能自动收缩静静的包裹住开云kaiyun官方网站线

伞裙是整个附件中重要的部分，必须使用加工复杂的硅油布袋扩充，才能保证开云kaiyun官方网站的卓越性能 。             
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结构设计


                   绝缘防腐、耐磨等特点，内层有低熔点，防水密封盒，高粘接性等优点

1；超长存放周期和安全使用周期   2；超常适应各种恶劣环境和温度   3；绝缘性达10，长久保持美观不变形。              
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编织技术


                    1；达三年以上存放周期，20年安全使用周期   2；；在-50°C和120°C仍能发挥优良性能   3；；绝缘性达10，变形可控制在15%以内。
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配套组件


                   冷缩三指套1只、冷缩绝缘管3支、冷缩终端3只、冷缩密封管3支、(PVC）相色带3卷（红、黄，绿各一卷）、防水密封胶1条、填充胶1条、恒力弹黄2只（1#，2#，#3φ32x2； 4#φ40x2）、接地线1条（10mn'x Im）、硅脂1支、清洁纸3包、砂纸1条、棉手套1双、卷尺1把、创可贴1片、合格证1张、说明书1份。
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质量检查


                    公司已通过ISO9000质量管理体系认证和ISO14000环境管理体系认证与国内各高校电力材料实验室紧密合作，全套产品采取先进的全冷缩技术，抽芯后，无缝隙弹性贴紧安装部位
设备先进，采用进口设备，自动化程度高，性能可靠。
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运输查收


                   自有配送车辆，与海运、铁运、陆运等配送中心密切合作保证配送及时
每周电话回访及跟踪客户，每月区域负责人上门走访，及
时进行客情处理

定期组织客户学习参观，邀请行业专家开设讲座，传递开云kaiyun官方网站附件知识 。             
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施工便捷


                   安装不用火，不用加热，安全可靠，省时省力；一种型号适用多种开云kaiyun官方网站线径；配套完整，无需专用工具，施工安装便捷迅速；全冷缩自动复位技术，安装轻松不流汗。

冷缩开云kaiyun官方网站附件运用广泛：抗污秽、抗老化、憎水性好，具有优越的耐寒耐热性能，特别适用于高海拔地区、寒冷地区、潮湿地区、盐雾地区及重污染地区。且安装时不用明火，特别适用于石油、化工、矿山等易燃易爆场所。              
                











	原材料
	结构设计
	编织技术
	配套组件
	质量检查
	运输查收
	施工便捷
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原材料


                                        冷缩硅橡胶材料具有良好的弹性,产品设计合理,其强大的回弹性可保证足够的抱紧力。独特配方的硅橡胶极大程度的降低其长期扩张在芯绳上的疲劳效应，无论环境发生热胀或冷缩,冷缩附件都紧紧贴合开云kaiyun官方网站主绝缘部位。这样就防止水和潮气的吸入,安全的内爬电距离就得到很好的保证。              
                                    





IQC来料检验
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原材料


                                        冷缩硅橡胶材料具有良好的弹性,产品设计合理,其强大的回弹性可保证足够的抱紧力。独特配方的硅橡胶极大程度的降低其长期扩张在芯绳上的疲劳效应，无论环境发生热胀或冷缩,冷缩附件都紧紧贴合开云kaiyun官方网站主绝缘部位。这样就防止水和潮气的吸入,安全的内爬电距离就得到很好的保证。              
                                    





SMT首件检测







[image: ]



原材料


                                        冷缩硅橡胶材料具有良好的弹性,产品设计合理,其强大的回弹性可保证足够的抱紧力。独特配方的硅橡胶极大程度的降低其长期扩张在芯绳上的疲劳效应，无论环境发生热胀或冷缩,冷缩附件都紧紧贴合开云kaiyun官方网站主绝缘部位。这样就防止水和潮气的吸入,安全的内爬电距离就得到很好的保证。              
                                    





IPQC制程控制





















工程案例

APPLICATION
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冷缩开云kaiyun官方网站终端头及插拔头安装


         在2017年中旬，开云kaiyun官方网站电力科技有限公司的工作人员正在安装冷缩电..
         


了解详情+
立即咨询
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开云kaiyun官方网站附件厂家开云kaiyun官方网站在江苏常


         作为一家专业的开云kaiyun官方网站附件厂家，安微开云kaiyun官方网站电力公司跟大家分享一个..
         


了解详情+
立即咨询
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阜阳110KV庞营变电站绝缘化


         2015年4月20日，公司安装队承接阜阳市临泉县庞营变电站绝缘化改..
         


了解详情+
立即咨询
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冷缩开云kaiyun官方网站终端头及


了解详情+
立即咨询
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开云kaiyun官方网站附件厂家伊法


了解详情+
立即咨询
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阜阳110KV庞营变


了解详情+
立即咨询






















走进开云kaiyun官方网站

ABOUT US
给你放心的质量保障



                开云kaiyun官方网站位于亳州市亳芜现代产业园汤王大道与纬三路交叉口，是一家研发、生产、销售1kV-35kV冷热缩电力开云kaiyun官方网站附件及绝缘制品的生产型企业，主营产品：开云kaiyun官方网站附件、冷缩开云kaiyun官方网站附件、热缩开云kaiyun官方网站附件、开云kaiyun官方网站头、开云kaiyun官方网站终端头、开云kaiyun官方网站中间接头、开云kaiyun官方网站终端头定制。倾力为顾客提供前导性的产品和全方位的服务，为顾客创造价值。开云kaiyun官方网站在温州乐清电气之都设立了办事处，方便国..
        

查看更多+
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开云kaiyun官方网站电力研
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开云kaiyun官方网站电力专
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开云kaiyun官方网站员工消
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消防培训
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防火训练
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员工防火演练
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员工防火演练
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消防演练培训
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户外活动
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员工烧烤
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烧烤活动
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产品检测中心
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开云kaiyun官方网站电力研
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开云kaiyun官方网站电力专
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开云kaiyun官方网站员工消
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消防培训
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防火训练
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员工防火演练
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员工防火演练
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消防演练培训
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户外活动
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员工烧烤
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烧烤活动
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产品检测中心






















资质认证

QUALIFICATIONS
给你放心的质量保障
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发明专利
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荣誉资质
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专利证书
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专利资质证件
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专利发明书

	
[image: ]

发明专利书
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发明专利文件
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发明专利
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荣誉资质
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专利证书
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专利资质证件
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专利发明书
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发明专利书
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发明专利文件























聚焦开云kaiyun官方网站

NEWS INFORMATION
把握行业未来风向
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低压开云kaiyun官方网站附件基本知识的名词介绍
2022-08-04


	
开云kaiyun官方网站电力-六月之安全生产月
2021-06-01


	
开云kaiyun官方网站附件常见故障的修复方法
2024-01-30


	
怎么分辨开云kaiyun官方网站附件质量的好坏
2024-01-30


	
开云kaiyun官方网站头绝缘带的作用和安装
2024-01-30
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怎么安装开云kaiyun官方网站终端头比较好
2023-12-31


	
开云kaiyun官方网站终端头和中间头的关系
2023-12-31


	
开云kaiyun官方网站附件种类，组成，重要性的介绍
2023-12-31


	
开云kaiyun官方网站终端头和中间头的联系有哪些？
2023-12-23


	
阻燃开云kaiyun官方网站附件：守护安全，无忧用电
2023-12-23
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开云kaiyun官方网站附件在电力系统中的作用
2024-02-29


	
开云kaiyun官方网站终端头和开云kaiyun官方网站附件有何不同？
2024-02-29


	
热缩开云kaiyun官方网站附件与冷缩开云kaiyun官方网站附件的比较
2024-02-29


	
怎么正确的安装开云kaiyun官方网站附件
2024-02-25


	
开云kaiyun官方网站和开云kaiyun官方网站附件有什么不同？
2024-02-25
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【关注开云kaiyun官方网站官微】
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